ECOSONDA

Batimetria este o0 masura a adancimii apei din oceane, rauri sau lacuri. Instrumentul standard de masurare pentru batimetrie
este ecosonda, iar procesul de sondare implica utilizarea unei nave, ambarcatiuni sau vehicule de suprafata fara pilot (USV) ca
platforma pentru senzor.Uneori, atat utilizarea barcii poate fi complicata (mai ales in cazul raurilor si lacurilor care sunt mici sau
greu accesibile), cat si utilizarea USV-ului nu este fezabila (suficient de mare pentru a rezista valurilor si nevoii de a avea un bun
punct de intrare a apei pentru desfasurare/recuperare)O alternativa este sa zbori cu o drona (UAV) pentru a transporta sonda. O
drona este compacta si usor de transportat si implementat. Dronele au, de asemenea, o precizie ridicata in urmarirea liniilor de
detectare planificate si pot fi utilizate in orice locatie in care exista cel putin o zona mica de decolare si aterizare aproape de
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Sistemul integrat de drone pentru batimetrie combina o drona cu unul dintre cele mai | ="
real cu un altimetru laser/sonar precis si include: =

« O drona DJI e

» Senzor sonar pe franghie

« Altimetru radar pentru a masura altitudinea precisa a dronei pe suprafata apei | B TS VR HUORS HRNOR JE J SO o

« Computer de bord pentru controlul misiunii si stocarea masuratorilor georeferentiate | Ez.. & [FEEie-o—
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Aplicatiile tipice sunt s
:» Masurarea adancimii pentru navigatie A
* Monitorizarea miscarii sedimentelor =
» Monitorizarea podurilore Securitatea portului

» Monitorizarea valurilor / mareelor

Caracteristici

» Adancimea maxima este de 200 m B
* Domeniul minim de masurare estede 50 cm.cCablu ¢ -—ccec e e e ——————— :
 Colectarea datelor de backscatter in timp real de-a lungul coloanelor de apa complete

» Software-ul intuitiv GUI furnizat pentru actualizarea instantanee a imaginii si colectarea datelor de backscatter in timp real de-
a lungul coloanelor de apa complete

» Sistemul de urmarire a terenului real cu altimetru laser precis va permite sa zburati pana la 1-3m AGL.
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Una dintre componentele principale ale sistemului integrat, care permite planificarea eficienta a anchetei, este UgCS, un
software de planificare a zborului care ofera instrumente pentru a crea si calcula cu usurinta traseele de zbor. Pentru a planifica
o misiune de detectare cu UgCS, pur si simplu marcati zona de interes pe harta si incepeti o misiune de zbor
automata.Caracteristici

Drona este echipata cu un receptor RTK/PPK, punctele de date vor avea coordonate cu o precizie de pana la centimetri.

Masuratorile sunt stocate intr-un format simplu textual CSV, care permite importarea intr-unvarietate de software, inclusiv Excel,
si intr-un format compatibil cu cele mai populare programe hidrografice (Hypack, HydroMagic, HydroPro, Echoview etc.)

Pe langa masuratorile de adancime, sunt inregistrate temperatura apei si unghiurile de inclinare ale senzorului.

Inregistrarea datelor incepe automat cand fishfinderul este scufundat si se opreste cand senzorul este din nou in aer.
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